
Quadra “WoodFrame“
• Wooden frame “QUADRA WoodFrame“ for combination with bassin QUADRA C3

• Holzumrandung “QUADRA WoodFrame“ zur Kombination mit dem Becken QUADRA C3

• Houten frame “QUADRA WoodFrame“ voor de combinatie met bassin QUADRA C3

• Cadre en bois “QUADRA WoodFrame“ à combiner avec basin QUADRA C3
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Quadra C3
(1311004)
• not included
• nicht im Lieferumfang enthalten
• niet inbegrepen
• pas inclus
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Istruzioni per l’eliminazione dei guasti

Sintomi Possibili cause Azione suggerita

Il motore non parte

Non arriva corrente al motore •	 Controllare	che	tutti	gli	interruttori	di	alimentazione	siano	accesi.	
•	 Controllare	che	i	fusibili	e/o	sezionatori	siano	correttamente	regolati	
•	 Controllare	il	cablaggio	del	motore	sui	morsetti

Pompa bloccata •	 Girare	l’albero	(corrente	staccata)	–	dovrebbe	ruotare	liberamente.	
 Eventualmente smontaggio e riparazione da parte di un elettricista

La pompa non si riempie

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Accertarsi	che	una	quantità	sufficiente	d’acqua	scorra	attraverso	lo	skimmer	nella	pompa	
•	 Accertarsi	che	la	guarnizione	del	filtro	sia	pulita	e	correttamente	posizionata.
•	 Stringere	manualmente	la	copertura	del	filtro	
•	 Serrare	tutti	i	tubi	ed	i	raccordi	del	lato	di	aspirazione	della	pompa	
•	 Controllare	che	la	guarnizione	della	pompa	sia	ben	sistemata,	eventualmente	sostituirla

Manca acqua nella pompa •	 Accertarsi	che	il	serbatoio	della	pompa	sia	pieno	d’acqua	

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Aprire	tutte	le	valvole	del	sistema
•	 Pulire	skimmer	e	cestello	filtrante	della	pompa	
•	 Aprire	la	pompa	e	verificare	l’eventuale	presenza	di	un’occlusione

Scarsa portata
Filtro sporco •	 Risciacquare	il	filtro	se	la	pressione	del	filtro	è	“alta”

Cestello filtrante sporco •	 Pulire	skimmer	e	filtro	pompa.	

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Il motore si riscalda

Questi	motori	risultano	“caldi”	al	contatto.	Ciò	è	del	tutto	normale,	sono	costruiti	appositamente	così.		La	protezione	termica	contro	i	
sovraccarichi scatta per spegnere la pompa quando si verifica un problema di sovraccarico o di eccessivo incremento della temperatura. Un 
eccessivo	sviluppo	di	calore	può	essere	causato	da:

Un voltaggio basso o sbagliato •	 Rivolgersi	ad	un	elettricista	per	far	controllare	ed	eventualmente	correggere	il	cablaggio	

Installazione con esposizione diretta alla 
irradiazione solare

•	 Proteggere	il	motore	dalla	radiazione	solare	diretta

Ventilazione inadeguata •	 Non	coprire	né	racchiudere	il	motore.

Rumorosità del motore durante il 
funzionamento

Problemi ai supporti motore •	 Far	sostituire	i	supporti	motore	da	un	elettricista

Rumorosità della pompa durante il 
funzionamento

Perdita d’aria nella tubazione di aspirazione. 
Le bolle nell’acqua ritornano al bacino 
all’ingresso

•	 Riparare	la	perdita
•	 Controllare	la	tubazione	di	aspirazione
•	 Controllare	il	posizionamento	del	coperchio	trasparente	del	filtro

Potenza di aspirazione limitata per occlusione 
o tubo troppo stretto

•	 Rimuovere	l’occlusione,	ingrandire	la	tubazione	di	aspirazione.
•	 Accertarsi	che	il	cestello	filtrante	sia	pulito.
•	 Controllare	che	le	valvole	della	tubazione	di	aspirazione	siano	completamente	aperte	

Corpi estranei (sabbia, metallo, ecc.) nel 
girante della pompa.

•	 Far	smontare	la	pompa	da	un	elettricista	e	rimuovere	dal	girante	il	materiale	estraneo	

Cavitazione (formazione di cavità) •	 Migliorare	le	condizioni	di	aspirazione,	ad	esempio	riducendo	l’altezza	di	aspirazione	e/o	
 aumentando le dimensioni del tubo.
•	 Aumentare	la	pressione	di	uscita	e	ridurre	la	portata	regolando	la	valvola	di	scarico

La protezione contro i sovraccarichi 
del motore
“si	disinnesta”

L’allacciamento del motore è invertito •	 Far	controllare	il	cablaggio	del	motore	da	un	elettricista

Voltaggio basso a causa di cavo troppo sottile 
o bassa tensione d’ingresso

•	 Far	controllare	la	tensione	dell’alimentazione	di	corrente	e	del	motore	della	pompa	da	un	
        elettricista  (deve rientrare nel 10% della tensione indicata sulla targhetta) 
•	 Aumentare	la	sezione	del	cavo	di	alimentazione.
•	 Se	la	tensione	di	alimentazione	è	troppo	bassa	rivolgersi	direttamente	alla	società	
        erogatrice dell’energia elettrica 
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Istruzioni per l’eliminazione dei guasti

Sintomi Possibili cause Azione suggerita

Il motore non parte

Non arriva corrente al motore •	 Controllare	che	tutti	gli	interruttori	di	alimentazione	siano	accesi.	
•	 Controllare	che	i	fusibili	e/o	sezionatori	siano	correttamente	regolati	
•	 Controllare	il	cablaggio	del	motore	sui	morsetti

Pompa bloccata •	 Girare	l’albero	(corrente	staccata)	–	dovrebbe	ruotare	liberamente.	
 Eventualmente smontaggio e riparazione da parte di un elettricista

La pompa non si riempie

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Accertarsi	che	una	quantità	sufficiente	d’acqua	scorra	attraverso	lo	skimmer	nella	pompa	
•	 Accertarsi	che	la	guarnizione	del	filtro	sia	pulita	e	correttamente	posizionata.
•	 Stringere	manualmente	la	copertura	del	filtro	
•	 Serrare	tutti	i	tubi	ed	i	raccordi	del	lato	di	aspirazione	della	pompa	
•	 Controllare	che	la	guarnizione	della	pompa	sia	ben	sistemata,	eventualmente	sostituirla

Manca acqua nella pompa •	 Accertarsi	che	il	serbatoio	della	pompa	sia	pieno	d’acqua	

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Aprire	tutte	le	valvole	del	sistema
•	 Pulire	skimmer	e	cestello	filtrante	della	pompa	
•	 Aprire	la	pompa	e	verificare	l’eventuale	presenza	di	un’occlusione

Scarsa portata
Filtro sporco •	 Risciacquare	il	filtro	se	la	pressione	del	filtro	è	“alta”

Cestello filtrante sporco •	 Pulire	skimmer	e	filtro	pompa.	

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Il motore si riscalda

Questi	motori	risultano	“caldi”	al	contatto.	Ciò	è	del	tutto	normale,	sono	costruiti	appositamente	così.		La	protezione	termica	contro	i	
sovraccarichi scatta per spegnere la pompa quando si verifica un problema di sovraccarico o di eccessivo incremento della temperatura. Un 
eccessivo	sviluppo	di	calore	può	essere	causato	da:

Un voltaggio basso o sbagliato •	 Rivolgersi	ad	un	elettricista	per	far	controllare	ed	eventualmente	correggere	il	cablaggio	

Installazione con esposizione diretta alla 
irradiazione solare

•	 Proteggere	il	motore	dalla	radiazione	solare	diretta

Ventilazione inadeguata •	 Non	coprire	né	racchiudere	il	motore.

Rumorosità del motore durante il 
funzionamento

Problemi ai supporti motore •	 Far	sostituire	i	supporti	motore	da	un	elettricista

Rumorosità della pompa durante il 
funzionamento

Perdita d’aria nella tubazione di aspirazione. 
Le bolle nell’acqua ritornano al bacino 
all’ingresso

•	 Riparare	la	perdita
•	 Controllare	la	tubazione	di	aspirazione
•	 Controllare	il	posizionamento	del	coperchio	trasparente	del	filtro

Potenza di aspirazione limitata per occlusione 
o tubo troppo stretto

•	 Rimuovere	l’occlusione,	ingrandire	la	tubazione	di	aspirazione.
•	 Accertarsi	che	il	cestello	filtrante	sia	pulito.
•	 Controllare	che	le	valvole	della	tubazione	di	aspirazione	siano	completamente	aperte	

Corpi estranei (sabbia, metallo, ecc.) nel 
girante della pompa.

•	 Far	smontare	la	pompa	da	un	elettricista	e	rimuovere	dal	girante	il	materiale	estraneo	

Cavitazione (formazione di cavità) •	 Migliorare	le	condizioni	di	aspirazione,	ad	esempio	riducendo	l’altezza	di	aspirazione	e/o	
 aumentando le dimensioni del tubo.
•	 Aumentare	la	pressione	di	uscita	e	ridurre	la	portata	regolando	la	valvola	di	scarico

La protezione contro i sovraccarichi 
del motore
“si	disinnesta”

L’allacciamento del motore è invertito •	 Far	controllare	il	cablaggio	del	motore	da	un	elettricista

Voltaggio basso a causa di cavo troppo sottile 
o bassa tensione d’ingresso

•	 Far	controllare	la	tensione	dell’alimentazione	di	corrente	e	del	motore	della	pompa	da	un	
        elettricista  (deve rientrare nel 10% della tensione indicata sulla targhetta) 
•	 Aumentare	la	sezione	del	cavo	di	alimentazione.
•	 Se	la	tensione	di	alimentazione	è	troppo	bassa	rivolgersi	direttamente	alla	società	
        erogatrice dell’energia elettrica 
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Istruzioni per l’eliminazione dei guasti

Sintomi Possibili cause Azione suggerita

Il motore non parte

Non arriva corrente al motore •	 Controllare	che	tutti	gli	interruttori	di	alimentazione	siano	accesi.	
•	 Controllare	che	i	fusibili	e/o	sezionatori	siano	correttamente	regolati	
•	 Controllare	il	cablaggio	del	motore	sui	morsetti

Pompa bloccata •	 Girare	l’albero	(corrente	staccata)	–	dovrebbe	ruotare	liberamente.	
 Eventualmente smontaggio e riparazione da parte di un elettricista

La pompa non si riempie

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Accertarsi	che	una	quantità	sufficiente	d’acqua	scorra	attraverso	lo	skimmer	nella	pompa	
•	 Accertarsi	che	la	guarnizione	del	filtro	sia	pulita	e	correttamente	posizionata.
•	 Stringere	manualmente	la	copertura	del	filtro	
•	 Serrare	tutti	i	tubi	ed	i	raccordi	del	lato	di	aspirazione	della	pompa	
•	 Controllare	che	la	guarnizione	della	pompa	sia	ben	sistemata,	eventualmente	sostituirla

Manca acqua nella pompa •	 Accertarsi	che	il	serbatoio	della	pompa	sia	pieno	d’acqua	

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Aprire	tutte	le	valvole	del	sistema
•	 Pulire	skimmer	e	cestello	filtrante	della	pompa	
•	 Aprire	la	pompa	e	verificare	l’eventuale	presenza	di	un’occlusione

Scarsa portata
Filtro sporco •	 Risciacquare	il	filtro	se	la	pressione	del	filtro	è	“alta”

Cestello filtrante sporco •	 Pulire	skimmer	e	filtro	pompa.	

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Il motore si riscalda

Questi	motori	risultano	“caldi”	al	contatto.	Ciò	è	del	tutto	normale,	sono	costruiti	appositamente	così.		La	protezione	termica	contro	i	
sovraccarichi scatta per spegnere la pompa quando si verifica un problema di sovraccarico o di eccessivo incremento della temperatura. Un 
eccessivo	sviluppo	di	calore	può	essere	causato	da:

Un voltaggio basso o sbagliato •	 Rivolgersi	ad	un	elettricista	per	far	controllare	ed	eventualmente	correggere	il	cablaggio	

Installazione con esposizione diretta alla 
irradiazione solare

•	 Proteggere	il	motore	dalla	radiazione	solare	diretta

Ventilazione inadeguata •	 Non	coprire	né	racchiudere	il	motore.

Rumorosità del motore durante il 
funzionamento

Problemi ai supporti motore •	 Far	sostituire	i	supporti	motore	da	un	elettricista

Rumorosità della pompa durante il 
funzionamento

Perdita d’aria nella tubazione di aspirazione. 
Le bolle nell’acqua ritornano al bacino 
all’ingresso

•	 Riparare	la	perdita
•	 Controllare	la	tubazione	di	aspirazione
•	 Controllare	il	posizionamento	del	coperchio	trasparente	del	filtro

Potenza di aspirazione limitata per occlusione 
o tubo troppo stretto

•	 Rimuovere	l’occlusione,	ingrandire	la	tubazione	di	aspirazione.
•	 Accertarsi	che	il	cestello	filtrante	sia	pulito.
•	 Controllare	che	le	valvole	della	tubazione	di	aspirazione	siano	completamente	aperte	

Corpi estranei (sabbia, metallo, ecc.) nel 
girante della pompa.

•	 Far	smontare	la	pompa	da	un	elettricista	e	rimuovere	dal	girante	il	materiale	estraneo	

Cavitazione (formazione di cavità) •	 Migliorare	le	condizioni	di	aspirazione,	ad	esempio	riducendo	l’altezza	di	aspirazione	e/o	
 aumentando le dimensioni del tubo.
•	 Aumentare	la	pressione	di	uscita	e	ridurre	la	portata	regolando	la	valvola	di	scarico

La protezione contro i sovraccarichi 
del motore
“si	disinnesta”

L’allacciamento del motore è invertito •	 Far	controllare	il	cablaggio	del	motore	da	un	elettricista

Voltaggio basso a causa di cavo troppo sottile 
o bassa tensione d’ingresso

•	 Far	controllare	la	tensione	dell’alimentazione	di	corrente	e	del	motore	della	pompa	da	un	
        elettricista  (deve rientrare nel 10% della tensione indicata sulla targhetta) 
•	 Aumentare	la	sezione	del	cavo	di	alimentazione.
•	 Se	la	tensione	di	alimentazione	è	troppo	bassa	rivolgersi	direttamente	alla	società	
        erogatrice dell’energia elettrica 
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Istruzioni per l’eliminazione dei guasti

Sintomi Possibili cause Azione suggerita

Il motore non parte

Non arriva corrente al motore •	 Controllare	che	tutti	gli	interruttori	di	alimentazione	siano	accesi.	
•	 Controllare	che	i	fusibili	e/o	sezionatori	siano	correttamente	regolati	
•	 Controllare	il	cablaggio	del	motore	sui	morsetti

Pompa bloccata •	 Girare	l’albero	(corrente	staccata)	–	dovrebbe	ruotare	liberamente.	
 Eventualmente smontaggio e riparazione da parte di un elettricista

La pompa non si riempie

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Accertarsi	che	una	quantità	sufficiente	d’acqua	scorra	attraverso	lo	skimmer	nella	pompa	
•	 Accertarsi	che	la	guarnizione	del	filtro	sia	pulita	e	correttamente	posizionata.
•	 Stringere	manualmente	la	copertura	del	filtro	
•	 Serrare	tutti	i	tubi	ed	i	raccordi	del	lato	di	aspirazione	della	pompa	
•	 Controllare	che	la	guarnizione	della	pompa	sia	ben	sistemata,	eventualmente	sostituirla

Manca acqua nella pompa •	 Accertarsi	che	il	serbatoio	della	pompa	sia	pieno	d’acqua	

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Aprire	tutte	le	valvole	del	sistema
•	 Pulire	skimmer	e	cestello	filtrante	della	pompa	
•	 Aprire	la	pompa	e	verificare	l’eventuale	presenza	di	un’occlusione

Scarsa portata
Filtro sporco •	 Risciacquare	il	filtro	se	la	pressione	del	filtro	è	“alta”

Cestello filtrante sporco •	 Pulire	skimmer	e	filtro	pompa.	

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Il motore si riscalda

Questi	motori	risultano	“caldi”	al	contatto.	Ciò	è	del	tutto	normale,	sono	costruiti	appositamente	così.		La	protezione	termica	contro	i	
sovraccarichi scatta per spegnere la pompa quando si verifica un problema di sovraccarico o di eccessivo incremento della temperatura. Un 
eccessivo	sviluppo	di	calore	può	essere	causato	da:

Un voltaggio basso o sbagliato •	 Rivolgersi	ad	un	elettricista	per	far	controllare	ed	eventualmente	correggere	il	cablaggio	

Installazione con esposizione diretta alla 
irradiazione solare

•	 Proteggere	il	motore	dalla	radiazione	solare	diretta

Ventilazione inadeguata •	 Non	coprire	né	racchiudere	il	motore.

Rumorosità del motore durante il 
funzionamento

Problemi ai supporti motore •	 Far	sostituire	i	supporti	motore	da	un	elettricista

Rumorosità della pompa durante il 
funzionamento

Perdita d’aria nella tubazione di aspirazione. 
Le bolle nell’acqua ritornano al bacino 
all’ingresso

•	 Riparare	la	perdita
•	 Controllare	la	tubazione	di	aspirazione
•	 Controllare	il	posizionamento	del	coperchio	trasparente	del	filtro

Potenza di aspirazione limitata per occlusione 
o tubo troppo stretto

•	 Rimuovere	l’occlusione,	ingrandire	la	tubazione	di	aspirazione.
•	 Accertarsi	che	il	cestello	filtrante	sia	pulito.
•	 Controllare	che	le	valvole	della	tubazione	di	aspirazione	siano	completamente	aperte	

Corpi estranei (sabbia, metallo, ecc.) nel 
girante della pompa.

•	 Far	smontare	la	pompa	da	un	elettricista	e	rimuovere	dal	girante	il	materiale	estraneo	

Cavitazione (formazione di cavità) •	 Migliorare	le	condizioni	di	aspirazione,	ad	esempio	riducendo	l’altezza	di	aspirazione	e/o	
 aumentando le dimensioni del tubo.
•	 Aumentare	la	pressione	di	uscita	e	ridurre	la	portata	regolando	la	valvola	di	scarico

La protezione contro i sovraccarichi 
del motore
“si	disinnesta”

L’allacciamento del motore è invertito •	 Far	controllare	il	cablaggio	del	motore	da	un	elettricista

Voltaggio basso a causa di cavo troppo sottile 
o bassa tensione d’ingresso

•	 Far	controllare	la	tensione	dell’alimentazione	di	corrente	e	del	motore	della	pompa	da	un	
        elettricista  (deve rientrare nel 10% della tensione indicata sulla targhetta) 
•	 Aumentare	la	sezione	del	cavo	di	alimentazione.
•	 Se	la	tensione	di	alimentazione	è	troppo	bassa	rivolgersi	direttamente	alla	società	
        erogatrice dell’energia elettrica 
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Istruzioni per l’eliminazione dei guasti

Sintomi Possibili cause Azione suggerita

Il motore non parte

Non arriva corrente al motore •	 Controllare	che	tutti	gli	interruttori	di	alimentazione	siano	accesi.	
•	 Controllare	che	i	fusibili	e/o	sezionatori	siano	correttamente	regolati	
•	 Controllare	il	cablaggio	del	motore	sui	morsetti

Pompa bloccata •	 Girare	l’albero	(corrente	staccata)	–	dovrebbe	ruotare	liberamente.	
 Eventualmente smontaggio e riparazione da parte di un elettricista

La pompa non si riempie

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Accertarsi	che	una	quantità	sufficiente	d’acqua	scorra	attraverso	lo	skimmer	nella	pompa	
•	 Accertarsi	che	la	guarnizione	del	filtro	sia	pulita	e	correttamente	posizionata.
•	 Stringere	manualmente	la	copertura	del	filtro	
•	 Serrare	tutti	i	tubi	ed	i	raccordi	del	lato	di	aspirazione	della	pompa	
•	 Controllare	che	la	guarnizione	della	pompa	sia	ben	sistemata,	eventualmente	sostituirla

Manca acqua nella pompa •	 Accertarsi	che	il	serbatoio	della	pompa	sia	pieno	d’acqua	

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Aprire	tutte	le	valvole	del	sistema
•	 Pulire	skimmer	e	cestello	filtrante	della	pompa	
•	 Aprire	la	pompa	e	verificare	l’eventuale	presenza	di	un’occlusione

Scarsa portata
Filtro sporco •	 Risciacquare	il	filtro	se	la	pressione	del	filtro	è	“alta”

Cestello filtrante sporco •	 Pulire	skimmer	e	filtro	pompa.	

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Il motore si riscalda

Questi	motori	risultano	“caldi”	al	contatto.	Ciò	è	del	tutto	normale,	sono	costruiti	appositamente	così.		La	protezione	termica	contro	i	
sovraccarichi scatta per spegnere la pompa quando si verifica un problema di sovraccarico o di eccessivo incremento della temperatura. Un 
eccessivo	sviluppo	di	calore	può	essere	causato	da:

Un voltaggio basso o sbagliato •	 Rivolgersi	ad	un	elettricista	per	far	controllare	ed	eventualmente	correggere	il	cablaggio	

Installazione con esposizione diretta alla 
irradiazione solare

•	 Proteggere	il	motore	dalla	radiazione	solare	diretta

Ventilazione inadeguata •	 Non	coprire	né	racchiudere	il	motore.

Rumorosità del motore durante il 
funzionamento

Problemi ai supporti motore •	 Far	sostituire	i	supporti	motore	da	un	elettricista

Rumorosità della pompa durante il 
funzionamento

Perdita d’aria nella tubazione di aspirazione. 
Le bolle nell’acqua ritornano al bacino 
all’ingresso

•	 Riparare	la	perdita
•	 Controllare	la	tubazione	di	aspirazione
•	 Controllare	il	posizionamento	del	coperchio	trasparente	del	filtro

Potenza di aspirazione limitata per occlusione 
o tubo troppo stretto

•	 Rimuovere	l’occlusione,	ingrandire	la	tubazione	di	aspirazione.
•	 Accertarsi	che	il	cestello	filtrante	sia	pulito.
•	 Controllare	che	le	valvole	della	tubazione	di	aspirazione	siano	completamente	aperte	

Corpi estranei (sabbia, metallo, ecc.) nel 
girante della pompa.

•	 Far	smontare	la	pompa	da	un	elettricista	e	rimuovere	dal	girante	il	materiale	estraneo	

Cavitazione (formazione di cavità) •	 Migliorare	le	condizioni	di	aspirazione,	ad	esempio	riducendo	l’altezza	di	aspirazione	e/o	
 aumentando le dimensioni del tubo.
•	 Aumentare	la	pressione	di	uscita	e	ridurre	la	portata	regolando	la	valvola	di	scarico

La protezione contro i sovraccarichi 
del motore
“si	disinnesta”

L’allacciamento del motore è invertito •	 Far	controllare	il	cablaggio	del	motore	da	un	elettricista

Voltaggio basso a causa di cavo troppo sottile 
o bassa tensione d’ingresso

•	 Far	controllare	la	tensione	dell’alimentazione	di	corrente	e	del	motore	della	pompa	da	un	
        elettricista  (deve rientrare nel 10% della tensione indicata sulla targhetta) 
•	 Aumentare	la	sezione	del	cavo	di	alimentazione.
•	 Se	la	tensione	di	alimentazione	è	troppo	bassa	rivolgersi	direttamente	alla	società	
        erogatrice dell’energia elettrica 
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Istruzioni per l’eliminazione dei guasti

Sintomi Possibili cause Azione suggerita

Il motore non parte

Non arriva corrente al motore •	 Controllare	che	tutti	gli	interruttori	di	alimentazione	siano	accesi.	
•	 Controllare	che	i	fusibili	e/o	sezionatori	siano	correttamente	regolati	
•	 Controllare	il	cablaggio	del	motore	sui	morsetti

Pompa bloccata •	 Girare	l’albero	(corrente	staccata)	–	dovrebbe	ruotare	liberamente.	
 Eventualmente smontaggio e riparazione da parte di un elettricista

La pompa non si riempie

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Accertarsi	che	una	quantità	sufficiente	d’acqua	scorra	attraverso	lo	skimmer	nella	pompa	
•	 Accertarsi	che	la	guarnizione	del	filtro	sia	pulita	e	correttamente	posizionata.
•	 Stringere	manualmente	la	copertura	del	filtro	
•	 Serrare	tutti	i	tubi	ed	i	raccordi	del	lato	di	aspirazione	della	pompa	
•	 Controllare	che	la	guarnizione	della	pompa	sia	ben	sistemata,	eventualmente	sostituirla

Manca acqua nella pompa •	 Accertarsi	che	il	serbatoio	della	pompa	sia	pieno	d’acqua	

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Aprire	tutte	le	valvole	del	sistema
•	 Pulire	skimmer	e	cestello	filtrante	della	pompa	
•	 Aprire	la	pompa	e	verificare	l’eventuale	presenza	di	un’occlusione

Scarsa portata
Filtro sporco •	 Risciacquare	il	filtro	se	la	pressione	del	filtro	è	“alta”

Cestello filtrante sporco •	 Pulire	skimmer	e	filtro	pompa.	

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Il motore si riscalda

Questi	motori	risultano	“caldi”	al	contatto.	Ciò	è	del	tutto	normale,	sono	costruiti	appositamente	così.		La	protezione	termica	contro	i	
sovraccarichi scatta per spegnere la pompa quando si verifica un problema di sovraccarico o di eccessivo incremento della temperatura. Un 
eccessivo	sviluppo	di	calore	può	essere	causato	da:

Un voltaggio basso o sbagliato •	 Rivolgersi	ad	un	elettricista	per	far	controllare	ed	eventualmente	correggere	il	cablaggio	

Installazione con esposizione diretta alla 
irradiazione solare

•	 Proteggere	il	motore	dalla	radiazione	solare	diretta

Ventilazione inadeguata •	 Non	coprire	né	racchiudere	il	motore.

Rumorosità del motore durante il 
funzionamento

Problemi ai supporti motore •	 Far	sostituire	i	supporti	motore	da	un	elettricista

Rumorosità della pompa durante il 
funzionamento

Perdita d’aria nella tubazione di aspirazione. 
Le bolle nell’acqua ritornano al bacino 
all’ingresso

•	 Riparare	la	perdita
•	 Controllare	la	tubazione	di	aspirazione
•	 Controllare	il	posizionamento	del	coperchio	trasparente	del	filtro

Potenza di aspirazione limitata per occlusione 
o tubo troppo stretto

•	 Rimuovere	l’occlusione,	ingrandire	la	tubazione	di	aspirazione.
•	 Accertarsi	che	il	cestello	filtrante	sia	pulito.
•	 Controllare	che	le	valvole	della	tubazione	di	aspirazione	siano	completamente	aperte	

Corpi estranei (sabbia, metallo, ecc.) nel 
girante della pompa.

•	 Far	smontare	la	pompa	da	un	elettricista	e	rimuovere	dal	girante	il	materiale	estraneo	

Cavitazione (formazione di cavità) •	 Migliorare	le	condizioni	di	aspirazione,	ad	esempio	riducendo	l’altezza	di	aspirazione	e/o	
 aumentando le dimensioni del tubo.
•	 Aumentare	la	pressione	di	uscita	e	ridurre	la	portata	regolando	la	valvola	di	scarico

La protezione contro i sovraccarichi 
del motore
“si	disinnesta”

L’allacciamento del motore è invertito •	 Far	controllare	il	cablaggio	del	motore	da	un	elettricista

Voltaggio basso a causa di cavo troppo sottile 
o bassa tensione d’ingresso

•	 Far	controllare	la	tensione	dell’alimentazione	di	corrente	e	del	motore	della	pompa	da	un	
        elettricista  (deve rientrare nel 10% della tensione indicata sulla targhetta) 
•	 Aumentare	la	sezione	del	cavo	di	alimentazione.
•	 Se	la	tensione	di	alimentazione	è	troppo	bassa	rivolgersi	direttamente	alla	società	
        erogatrice dell’energia elettrica 
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Istruzioni per l’eliminazione dei guasti

Sintomi Possibili cause Azione suggerita

Il motore non parte

Non arriva corrente al motore •	 Controllare	che	tutti	gli	interruttori	di	alimentazione	siano	accesi.	
•	 Controllare	che	i	fusibili	e/o	sezionatori	siano	correttamente	regolati	
•	 Controllare	il	cablaggio	del	motore	sui	morsetti

Pompa bloccata •	 Girare	l’albero	(corrente	staccata)	–	dovrebbe	ruotare	liberamente.	
 Eventualmente smontaggio e riparazione da parte di un elettricista

La pompa non si riempie

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Accertarsi	che	una	quantità	sufficiente	d’acqua	scorra	attraverso	lo	skimmer	nella	pompa	
•	 Accertarsi	che	la	guarnizione	del	filtro	sia	pulita	e	correttamente	posizionata.
•	 Stringere	manualmente	la	copertura	del	filtro	
•	 Serrare	tutti	i	tubi	ed	i	raccordi	del	lato	di	aspirazione	della	pompa	
•	 Controllare	che	la	guarnizione	della	pompa	sia	ben	sistemata,	eventualmente	sostituirla

Manca acqua nella pompa •	 Accertarsi	che	il	serbatoio	della	pompa	sia	pieno	d’acqua	

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Aprire	tutte	le	valvole	del	sistema
•	 Pulire	skimmer	e	cestello	filtrante	della	pompa	
•	 Aprire	la	pompa	e	verificare	l’eventuale	presenza	di	un’occlusione

Scarsa portata
Filtro sporco •	 Risciacquare	il	filtro	se	la	pressione	del	filtro	è	“alta”

Cestello filtrante sporco •	 Pulire	skimmer	e	filtro	pompa.	

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Il motore si riscalda

Questi	motori	risultano	“caldi”	al	contatto.	Ciò	è	del	tutto	normale,	sono	costruiti	appositamente	così.		La	protezione	termica	contro	i	
sovraccarichi scatta per spegnere la pompa quando si verifica un problema di sovraccarico o di eccessivo incremento della temperatura. Un 
eccessivo	sviluppo	di	calore	può	essere	causato	da:

Un voltaggio basso o sbagliato •	 Rivolgersi	ad	un	elettricista	per	far	controllare	ed	eventualmente	correggere	il	cablaggio	

Installazione con esposizione diretta alla 
irradiazione solare

•	 Proteggere	il	motore	dalla	radiazione	solare	diretta

Ventilazione inadeguata •	 Non	coprire	né	racchiudere	il	motore.

Rumorosità del motore durante il 
funzionamento

Problemi ai supporti motore •	 Far	sostituire	i	supporti	motore	da	un	elettricista

Rumorosità della pompa durante il 
funzionamento

Perdita d’aria nella tubazione di aspirazione. 
Le bolle nell’acqua ritornano al bacino 
all’ingresso

•	 Riparare	la	perdita
•	 Controllare	la	tubazione	di	aspirazione
•	 Controllare	il	posizionamento	del	coperchio	trasparente	del	filtro

Potenza di aspirazione limitata per occlusione 
o tubo troppo stretto

•	 Rimuovere	l’occlusione,	ingrandire	la	tubazione	di	aspirazione.
•	 Accertarsi	che	il	cestello	filtrante	sia	pulito.
•	 Controllare	che	le	valvole	della	tubazione	di	aspirazione	siano	completamente	aperte	

Corpi estranei (sabbia, metallo, ecc.) nel 
girante della pompa.

•	 Far	smontare	la	pompa	da	un	elettricista	e	rimuovere	dal	girante	il	materiale	estraneo	

Cavitazione (formazione di cavità) •	 Migliorare	le	condizioni	di	aspirazione,	ad	esempio	riducendo	l’altezza	di	aspirazione	e/o	
 aumentando le dimensioni del tubo.
•	 Aumentare	la	pressione	di	uscita	e	ridurre	la	portata	regolando	la	valvola	di	scarico

La protezione contro i sovraccarichi 
del motore
“si	disinnesta”

L’allacciamento del motore è invertito •	 Far	controllare	il	cablaggio	del	motore	da	un	elettricista

Voltaggio basso a causa di cavo troppo sottile 
o bassa tensione d’ingresso

•	 Far	controllare	la	tensione	dell’alimentazione	di	corrente	e	del	motore	della	pompa	da	un	
        elettricista  (deve rientrare nel 10% della tensione indicata sulla targhetta) 
•	 Aumentare	la	sezione	del	cavo	di	alimentazione.
•	 Se	la	tensione	di	alimentazione	è	troppo	bassa	rivolgersi	direttamente	alla	società	
        erogatrice dell’energia elettrica 
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Istruzioni per l’eliminazione dei guasti

Sintomi Possibili cause Azione suggerita

Il motore non parte

Non arriva corrente al motore •	 Controllare	che	tutti	gli	interruttori	di	alimentazione	siano	accesi.	
•	 Controllare	che	i	fusibili	e/o	sezionatori	siano	correttamente	regolati	
•	 Controllare	il	cablaggio	del	motore	sui	morsetti

Pompa bloccata •	 Girare	l’albero	(corrente	staccata)	–	dovrebbe	ruotare	liberamente.	
 Eventualmente smontaggio e riparazione da parte di un elettricista

La pompa non si riempie

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Accertarsi	che	una	quantità	sufficiente	d’acqua	scorra	attraverso	lo	skimmer	nella	pompa	
•	 Accertarsi	che	la	guarnizione	del	filtro	sia	pulita	e	correttamente	posizionata.
•	 Stringere	manualmente	la	copertura	del	filtro	
•	 Serrare	tutti	i	tubi	ed	i	raccordi	del	lato	di	aspirazione	della	pompa	
•	 Controllare	che	la	guarnizione	della	pompa	sia	ben	sistemata,	eventualmente	sostituirla

Manca acqua nella pompa •	 Accertarsi	che	il	serbatoio	della	pompa	sia	pieno	d’acqua	

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Aprire	tutte	le	valvole	del	sistema
•	 Pulire	skimmer	e	cestello	filtrante	della	pompa	
•	 Aprire	la	pompa	e	verificare	l’eventuale	presenza	di	un’occlusione

Scarsa portata
Filtro sporco •	 Risciacquare	il	filtro	se	la	pressione	del	filtro	è	“alta”

Cestello filtrante sporco •	 Pulire	skimmer	e	filtro	pompa.	

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Il motore si riscalda

Questi	motori	risultano	“caldi”	al	contatto.	Ciò	è	del	tutto	normale,	sono	costruiti	appositamente	così.		La	protezione	termica	contro	i	
sovraccarichi scatta per spegnere la pompa quando si verifica un problema di sovraccarico o di eccessivo incremento della temperatura. Un 
eccessivo	sviluppo	di	calore	può	essere	causato	da:

Un voltaggio basso o sbagliato •	 Rivolgersi	ad	un	elettricista	per	far	controllare	ed	eventualmente	correggere	il	cablaggio	

Installazione con esposizione diretta alla 
irradiazione solare

•	 Proteggere	il	motore	dalla	radiazione	solare	diretta

Ventilazione inadeguata •	 Non	coprire	né	racchiudere	il	motore.

Rumorosità del motore durante il 
funzionamento

Problemi ai supporti motore •	 Far	sostituire	i	supporti	motore	da	un	elettricista

Rumorosità della pompa durante il 
funzionamento

Perdita d’aria nella tubazione di aspirazione. 
Le bolle nell’acqua ritornano al bacino 
all’ingresso

•	 Riparare	la	perdita
•	 Controllare	la	tubazione	di	aspirazione
•	 Controllare	il	posizionamento	del	coperchio	trasparente	del	filtro

Potenza di aspirazione limitata per occlusione 
o tubo troppo stretto

•	 Rimuovere	l’occlusione,	ingrandire	la	tubazione	di	aspirazione.
•	 Accertarsi	che	il	cestello	filtrante	sia	pulito.
•	 Controllare	che	le	valvole	della	tubazione	di	aspirazione	siano	completamente	aperte	

Corpi estranei (sabbia, metallo, ecc.) nel 
girante della pompa.

•	 Far	smontare	la	pompa	da	un	elettricista	e	rimuovere	dal	girante	il	materiale	estraneo	

Cavitazione (formazione di cavità) •	 Migliorare	le	condizioni	di	aspirazione,	ad	esempio	riducendo	l’altezza	di	aspirazione	e/o	
 aumentando le dimensioni del tubo.
•	 Aumentare	la	pressione	di	uscita	e	ridurre	la	portata	regolando	la	valvola	di	scarico

La protezione contro i sovraccarichi 
del motore
“si	disinnesta”

L’allacciamento del motore è invertito •	 Far	controllare	il	cablaggio	del	motore	da	un	elettricista

Voltaggio basso a causa di cavo troppo sottile 
o bassa tensione d’ingresso

•	 Far	controllare	la	tensione	dell’alimentazione	di	corrente	e	del	motore	della	pompa	da	un	
        elettricista  (deve rientrare nel 10% della tensione indicata sulla targhetta) 
•	 Aumentare	la	sezione	del	cavo	di	alimentazione.
•	 Se	la	tensione	di	alimentazione	è	troppo	bassa	rivolgersi	direttamente	alla	società	
        erogatrice dell’energia elettrica 
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Istruzioni per l’eliminazione dei guasti

Sintomi Possibili cause Azione suggerita

Il motore non parte

Non arriva corrente al motore •	 Controllare	che	tutti	gli	interruttori	di	alimentazione	siano	accesi.	
•	 Controllare	che	i	fusibili	e/o	sezionatori	siano	correttamente	regolati	
•	 Controllare	il	cablaggio	del	motore	sui	morsetti

Pompa bloccata •	 Girare	l’albero	(corrente	staccata)	–	dovrebbe	ruotare	liberamente.	
 Eventualmente smontaggio e riparazione da parte di un elettricista

La pompa non si riempie

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Accertarsi	che	una	quantità	sufficiente	d’acqua	scorra	attraverso	lo	skimmer	nella	pompa	
•	 Accertarsi	che	la	guarnizione	del	filtro	sia	pulita	e	correttamente	posizionata.
•	 Stringere	manualmente	la	copertura	del	filtro	
•	 Serrare	tutti	i	tubi	ed	i	raccordi	del	lato	di	aspirazione	della	pompa	
•	 Controllare	che	la	guarnizione	della	pompa	sia	ben	sistemata,	eventualmente	sostituirla

Manca acqua nella pompa •	 Accertarsi	che	il	serbatoio	della	pompa	sia	pieno	d’acqua	

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Aprire	tutte	le	valvole	del	sistema
•	 Pulire	skimmer	e	cestello	filtrante	della	pompa	
•	 Aprire	la	pompa	e	verificare	l’eventuale	presenza	di	un’occlusione

Scarsa portata
Filtro sporco •	 Risciacquare	il	filtro	se	la	pressione	del	filtro	è	“alta”

Cestello filtrante sporco •	 Pulire	skimmer	e	filtro	pompa.	

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Il motore si riscalda

Questi	motori	risultano	“caldi”	al	contatto.	Ciò	è	del	tutto	normale,	sono	costruiti	appositamente	così.		La	protezione	termica	contro	i	
sovraccarichi scatta per spegnere la pompa quando si verifica un problema di sovraccarico o di eccessivo incremento della temperatura. Un 
eccessivo	sviluppo	di	calore	può	essere	causato	da:

Un voltaggio basso o sbagliato •	 Rivolgersi	ad	un	elettricista	per	far	controllare	ed	eventualmente	correggere	il	cablaggio	

Installazione con esposizione diretta alla 
irradiazione solare

•	 Proteggere	il	motore	dalla	radiazione	solare	diretta

Ventilazione inadeguata •	 Non	coprire	né	racchiudere	il	motore.

Rumorosità del motore durante il 
funzionamento

Problemi ai supporti motore •	 Far	sostituire	i	supporti	motore	da	un	elettricista

Rumorosità della pompa durante il 
funzionamento

Perdita d’aria nella tubazione di aspirazione. 
Le bolle nell’acqua ritornano al bacino 
all’ingresso

•	 Riparare	la	perdita
•	 Controllare	la	tubazione	di	aspirazione
•	 Controllare	il	posizionamento	del	coperchio	trasparente	del	filtro

Potenza di aspirazione limitata per occlusione 
o tubo troppo stretto

•	 Rimuovere	l’occlusione,	ingrandire	la	tubazione	di	aspirazione.
•	 Accertarsi	che	il	cestello	filtrante	sia	pulito.
•	 Controllare	che	le	valvole	della	tubazione	di	aspirazione	siano	completamente	aperte	

Corpi estranei (sabbia, metallo, ecc.) nel 
girante della pompa.

•	 Far	smontare	la	pompa	da	un	elettricista	e	rimuovere	dal	girante	il	materiale	estraneo	

Cavitazione (formazione di cavità) •	 Migliorare	le	condizioni	di	aspirazione,	ad	esempio	riducendo	l’altezza	di	aspirazione	e/o	
 aumentando le dimensioni del tubo.
•	 Aumentare	la	pressione	di	uscita	e	ridurre	la	portata	regolando	la	valvola	di	scarico

La protezione contro i sovraccarichi 
del motore
“si	disinnesta”

L’allacciamento del motore è invertito •	 Far	controllare	il	cablaggio	del	motore	da	un	elettricista

Voltaggio basso a causa di cavo troppo sottile 
o bassa tensione d’ingresso

•	 Far	controllare	la	tensione	dell’alimentazione	di	corrente	e	del	motore	della	pompa	da	un	
        elettricista  (deve rientrare nel 10% della tensione indicata sulla targhetta) 
•	 Aumentare	la	sezione	del	cavo	di	alimentazione.
•	 Se	la	tensione	di	alimentazione	è	troppo	bassa	rivolgersi	direttamente	alla	società	
        erogatrice dell’energia elettrica 
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Istruzioni per l’eliminazione dei guasti

Sintomi Possibili cause Azione suggerita

Il motore non parte

Non arriva corrente al motore •	 Controllare	che	tutti	gli	interruttori	di	alimentazione	siano	accesi.	
•	 Controllare	che	i	fusibili	e/o	sezionatori	siano	correttamente	regolati	
•	 Controllare	il	cablaggio	del	motore	sui	morsetti

Pompa bloccata •	 Girare	l’albero	(corrente	staccata)	–	dovrebbe	ruotare	liberamente.	
 Eventualmente smontaggio e riparazione da parte di un elettricista

La pompa non si riempie

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Accertarsi	che	una	quantità	sufficiente	d’acqua	scorra	attraverso	lo	skimmer	nella	pompa	
•	 Accertarsi	che	la	guarnizione	del	filtro	sia	pulita	e	correttamente	posizionata.
•	 Stringere	manualmente	la	copertura	del	filtro	
•	 Serrare	tutti	i	tubi	ed	i	raccordi	del	lato	di	aspirazione	della	pompa	
•	 Controllare	che	la	guarnizione	della	pompa	sia	ben	sistemata,	eventualmente	sostituirla

Manca acqua nella pompa •	 Accertarsi	che	il	serbatoio	della	pompa	sia	pieno	d’acqua	

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Aprire	tutte	le	valvole	del	sistema
•	 Pulire	skimmer	e	cestello	filtrante	della	pompa	
•	 Aprire	la	pompa	e	verificare	l’eventuale	presenza	di	un’occlusione

Scarsa portata
Filtro sporco •	 Risciacquare	il	filtro	se	la	pressione	del	filtro	è	“alta”

Cestello filtrante sporco •	 Pulire	skimmer	e	filtro	pompa.	

Perdita d’aria dal lato di aspirazione •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Valvole chiuse o tubazioni occluse •	 Vedi	problema	“la	pompa	non	si	riempie”.

Il motore si riscalda

Questi	motori	risultano	“caldi”	al	contatto.	Ciò	è	del	tutto	normale,	sono	costruiti	appositamente	così.		La	protezione	termica	contro	i	
sovraccarichi scatta per spegnere la pompa quando si verifica un problema di sovraccarico o di eccessivo incremento della temperatura. Un 
eccessivo	sviluppo	di	calore	può	essere	causato	da:

Un voltaggio basso o sbagliato •	 Rivolgersi	ad	un	elettricista	per	far	controllare	ed	eventualmente	correggere	il	cablaggio	

Installazione con esposizione diretta alla 
irradiazione solare

•	 Proteggere	il	motore	dalla	radiazione	solare	diretta

Ventilazione inadeguata •	 Non	coprire	né	racchiudere	il	motore.

Rumorosità del motore durante il 
funzionamento

Problemi ai supporti motore •	 Far	sostituire	i	supporti	motore	da	un	elettricista

Rumorosità della pompa durante il 
funzionamento

Perdita d’aria nella tubazione di aspirazione. 
Le bolle nell’acqua ritornano al bacino 
all’ingresso

•	 Riparare	la	perdita
•	 Controllare	la	tubazione	di	aspirazione
•	 Controllare	il	posizionamento	del	coperchio	trasparente	del	filtro

Potenza di aspirazione limitata per occlusione 
o tubo troppo stretto

•	 Rimuovere	l’occlusione,	ingrandire	la	tubazione	di	aspirazione.
•	 Accertarsi	che	il	cestello	filtrante	sia	pulito.
•	 Controllare	che	le	valvole	della	tubazione	di	aspirazione	siano	completamente	aperte	

Corpi estranei (sabbia, metallo, ecc.) nel 
girante della pompa.

•	 Far	smontare	la	pompa	da	un	elettricista	e	rimuovere	dal	girante	il	materiale	estraneo	

Cavitazione (formazione di cavità) •	 Migliorare	le	condizioni	di	aspirazione,	ad	esempio	riducendo	l’altezza	di	aspirazione	e/o	
 aumentando le dimensioni del tubo.
•	 Aumentare	la	pressione	di	uscita	e	ridurre	la	portata	regolando	la	valvola	di	scarico

La protezione contro i sovraccarichi 
del motore
“si	disinnesta”

L’allacciamento del motore è invertito •	 Far	controllare	il	cablaggio	del	motore	da	un	elettricista

Voltaggio basso a causa di cavo troppo sottile 
o bassa tensione d’ingresso

•	 Far	controllare	la	tensione	dell’alimentazione	di	corrente	e	del	motore	della	pompa	da	un	
        elettricista  (deve rientrare nel 10% della tensione indicata sulla targhetta) 
•	 Aumentare	la	sezione	del	cavo	di	alimentazione.
•	 Se	la	tensione	di	alimentazione	è	troppo	bassa	rivolgersi	direttamente	alla	società	
        erogatrice dell’energia elettrica 
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