Groupe electrogene inverter 2800 W
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INVERTER
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CARACTERISTIQUES
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< Puissance maximale (W) 2 800
Puissance continue 2 600
(L M”
PUISSANCE MaXimale kva) : 3,3
Puissance continue (KVa) 3,1
Tension de sortie (V) 230
Autonomie (h) / vol. réservoir () 6h/71
Consommation moyenne (I/h) 1,10
Carburant SP95 uniquement
Cables + sortie 12V oui
Type de moteur inverter
AVANTAGES PRODUITS Démarrage lanceur manuel
Bouton éco énergie Puissance moteur (CV) 5,3
I v cxteriocrs Régime moteur (rs/mr) 3000
Maniable ' Puissance acoustique (LwA) 88 dB(A)
Tras silen.cieux selon norme 2000/14/EC
/P B Pression acoustique (Lpa) 58 dB(A)
anneau de contrdle digital. selon norme 2000/14/EC
LOGISTIQUE mesurée a 7 metres
Code-barres : 3760040201054 | ” | Garantie Tanou1000h

PCB : palette de 6 piéces 317600401201054

55 cm
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e | a fourniture de courant se coupe
v si I'on dépasse la puissance maxi en watts admise
Poids brut du carton (kg) : 31 Poids net du groupe monté (kg) : 29 . Grogpe livré sans huile ni carburant |
¢ Ne pas utiliser pour recharger les batteries

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)  depanneauxpholovoliaique
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